
Az ORION-INT-RS 232

.

:

1. Orion
2. Orion Rep és Orion Mini-Rep

A 100 m.

illesztõegység modul lehetõvé teszi, hogy soros adatátvitelre alkalmas
4 eres adat kommunikációs kábel segítségével a GFE Orion hagyományos központot az Orion
Mini-Rephez, az Orion-Rephez illessze

Ez az illesztõegység kompatibilis a következõ központokkal és Repeaterekkel

hagyományos központ (2, 4 és 8 zónás) – 1.5 verzió és fellete

maximális távolság a központ és a Repeater között
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ORION-INT-RS232
Rendelési kód

Orion RS-232 Repeater illesztõegység

20 g

Technikai részletek
Feszültség

Áramfelvétel
SW és HW kompatibilitás

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

28 V DC névleges 17–30 V DC

100,3 (Ho) x 35,0 (Szé) x 18 (Ma) mm
0 C – 40 C° °

85% RH lecsapódásmentes

5 mA
Orion hagyományos központ minimum 1.5 verzió,

Orion Mini-Rep és Orion Rep

ORION-INT-232
Orion Repeater illesztõegység

Orion központ

Orion Rep
vagy

Orion Mini-Rep




