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távoli ellenõrzési lehetõséget, rendszer állapot jelzést valamint folyamatos
felügyelhetõséget biztosít. Kijelzi az összes tüzet, hibát, tesztelést és kikapcsolást. A felhasználó
elérheti az 1-es, 2-es felhasználói szintû funkciókat. Megfelel az EN52 2. részének. A jelzések és az
irányítási funkciók a Repeateren és az Orion tûzjelzõ központon ugyanúgy jelennek meg. A kettes
szintû hozzáférési kód négy számjegyû (ugyanaz a kód, mint a fõközponton

Magába foglal egy RS-232-es illesztõegységet. Ez az egység szintén kompatibilis az összes GFE
standard adat hurok illesztõegységgel, amelyek így lehetõvé teszik az Orion Mini Rep központ
hozzáillesztését egy ORION hagyományos központhoz 4 különbözõ illesztési technika használatával

Optikai szál
speciálisan az Orion hagyományos rendszerhez

4 Orion Mini Rep központ kapcsolható egy egyedülálló Orion hagyományos tûzjelzõ
központhoz. Amikor az RS-232-es illesztõegységet használjuk akkor csak egy Repeater központ
tudja a rendszer ellenõrzését, és kijelzését is biztosítani. A fennmaradó Repeater központok már
csak a rendszer állapot kijelzését képesek mutatni. Abban az esetben amennyiben több mint egy
Orion Mini Rep központból szeretnék a rendszer irányítását elvégezni, akkor a többi illesztési
technikát kell használni
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ORION MINI REPTechnikai részletek
Feszültség

Áramfelvétel

Repeater hálózat
Csatlakozások

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

28 V DC névleges az Orion segéd tápellátás kimenetrõl

RS-232 – 1 kijelzõ, vezérlõ és 3 kijelzõ,
Tápellátás +, -, TX és RX

RS-485, Optikai szál, TCP/IP maximum – 4 kijelzõ és vezérlõ

1,4 Kg
256,0 (Ho) x 194,0 (Szé) x 75,0 (Ma) mm

0 C – 50 C° °
95% RH lecsapódásmentes

40 mA

MANUFACTURED IN THE E.U. TO THE
REQUIREMENTS OF EN54 Pt 2 & Pt 4 1999
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General User ( Access Level 1)

Authorized User ( Access Level 2 )

EVACUATION

To silence internal buzzer press BUZZER SILENCE.
To override active delays, during an alarm condition,
press DELAYS ACTIVE.

To enter this level enter 4 digit code.
Consult Manual for more details.

Enter Authorised User Code (Access Level 2).
Press SOUNDER (Activate/Silence).
Repeat last step to SILENCE sounders.

Fire Events

Fault Events

Internal Buzzer sounds.
System Status Fire LED is lit.
Zones on Fire will have their respective Fire LED lit.
To silence fire alarms:

First enter authorised user code (Access Level 2).
Press SOUNDER (Activate/ Silence) button.

Internal Buzzer Sounds.
System Status Fault LED is lit.
Each fault will be shown by its own LED being lit.
Call service engineer.

1

Mechanikai részletek
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